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Uwaga: 1 120x200 z tbem grzybkowym -
- kotwy ®12 - stosowac gwintowane prety ze stali nerdzewnej A4, wytrzymatosci 4.8 - wg DIN 975,| I min. 1=280
- Podktadki zgrubne okragte gr. & mm 1 d=13/14 mm, D=40/50 mm ze stali nierdzewne), i . S
- do polaczen desek pokiadu, pochwytu itawek stosowac ocynkowane wkrety ciesielskie z tbem wmwmmmw_ﬁmﬁ%o lﬂ
animarofa Jm\c TORX - SﬁNO\Fo. ”\:m kazda deske nm N wkrety na szerokosci), 1 (220x140x3200) glowica ® 10—+ 190 1
- do polaczen stupkow z legarami, elementow {awek stosowac sruby zamkowe z tbem grzybkowym 1 mocujaca | 640 L.u
M12 o dt od 240 do 280 mm, f <
- stopki tawek nalezy taczyc z deskami poktadu od spodu rowniez wkretami ciesielskimi z tbem T & ..... + ..... ﬁu

podktadkowym typu TORX - 10x140,

- tby wszytskich wkretow ciesielskich oraz srub zamkowych wpuszczane w drewno zlicowane
z powierzchnig {aczonego elementu,

- taczenie legarow po dtugosci stosowac nad podporami, na wciecia i zaklad uzywajac do skrecania
min. 3 Srub zamkowych z tbem grzybkowym M12 L=150 mm,

- stosowac sruby zamkowe z tbem grzybkowym M12 ze stali nierdzewne) AL klasy 4.8 - wg DIN 603,

- stosowac ocynkowane wkrety ciesielskie z tbem podktadkowym w kolorze zottym z nacieciem
typu TORX,

- zachowac odstepy miedzy deskami poktadu 20 mm,

- stosowac podktadki zgrubne okragte gr. & mm i d=13/14 mm, D=40/50 mm,

- przy uzyciu drewnianych wkiadek wyrownujacych stosowac wodoodporng sklejke,

- gtowice pala wykonac z blachy gr. min. 6 mm,

- przed zabetonowaniem w gtowicy pala nawierci¢ ofwory na kotwy, przetozyc prety @12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA MOSTOWA/KONSTRUKCYJINA

Tomasz Komar
R_r V\A Projektownie i Nadzory

4kprojekty@mail.com

z nasunieta rurkg z tworzywa sztucznego,

tel. 693-543-911

Projektowal: mgr inz. Eligiusz Michalak upr. nr POM/0054/PO0OK /03

Sprawdzit: mgr inz. Bogdan Szczucki upr. POM/0332/PWOK/12

Inwestor:

Gmina Liniewo

Nazwa zadania:

ul. Dworcowa 3

83—-420 Liniewo

Rozbiérka istniejqcego pomostu rekreacyjnego oraz budowa
nowego pomostu rekreacyjnego no dzialce Nr ewid, 264/8 Data 02.2020r.
potozonej w miejscowosci Orle, obrgb Gorczyn, gmino Liniewo
Skala 1:10
Tytut rysunku: | Szczegoty konstrukcy jne Nr rys. M8
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