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poprzecznica
140x220x4200

pofaczenie legara z poprzecznica na
kotwy @12 z nakretakmi wpuszczonymi w belki

140x220x3600

poprzecznica

Uwaga

- kolwy @12 - stosowaé gwintowane prety ze stali nerdzewnej AL, wyltrzymatosci & 8 - wg DIN 975,

- Podktadki zgrubne okragte gr 4 mm 1 d=13/1L mm, D:L0/50 mm ze stali merdzewne),

- do potaczen desek pokltadu, pochwylu i faweh stosowad ocynkowane whrety ciesielshie Z tbem
podktadkowym typu TORX - 1021207140, Ina ka2da deske po 2 whrety na szerokoscil,

- do potaczen stuphdw Z legarami. elementow tawek stosowac Sruby zamkowe z ibem grzybkowym
Mi2 o dt. od 20 do 280 mm,

- stopki lawek nalezy taczyé z deskami poktadu od spodu rowniez whretami ciesielshimi z tbem
podktadkowym typu TORX - 102140,

- Iby wszytskich whretdw ciesielshich oraz érub zamhowyth wpuszczane w drewno zhicowane
2z powierzchnia 1aczonego elementu,

- taczere legardw po diugosc stosowai nad podporami, na weigtia i zaktad uzywajac do skrecania
min. 3 §rub Zamhowych z tbem grzybkowym M12 L=150 mm,

- stosgwaé $ruby zamkowe z tbem grzybkowym M12 ze stali merdzewne) AL klasy 4.8 - wg DIN 603,

- stosawai wkrety zthem w kolorze zaltym z nacieciem
typu TORX,

- zachowaé odstepy migdzy deskami poktadu 20 mm,

- stosowat podktadki zgrubne okragie gr_ & mm 1 dz13/14 mm, D=40/50 mm,

- przy uzyciu drewnianych whiadeh wyrdwnujacych slosowai wodoodporng shiejhe,

- gowice pala wyhona z blachy gr. min. 6 mm,

- przed zabetonowamem w glowicy pala nawiercii otwary na kotwy. przetozyé prety @12
Z nasurgty rurky z twarzywa szlucznego,
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