Operat wodno-prawny EcoTech

na odprowadzenie zwiekszonej iloéci sciekow
oczyszczonych z oczyszczalni w Orlu

6.4 Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji odprowadzanych
Sciekow. Zakres i czestotliwos¢ pomiarow

Pomiar ilosci éciekow podlegajacych oczyszczaniu realizowany bedzie poprzez
przeptywomierz elektromagnetyczny zainstalowany na przewodzie ttocznym z przepompowni
technologicznej podajacej $cieki rownomiernie na poszczegdline ciagi technologiczne.
Odczytu ilosci oczyszczonych $ciekéw bedzie mozna dokonaé z panelu sterowniczego
systemu sterowania. Punkt poboru prébek pozostaje bez zmian czyli na wylocie rurociagu do
Strugi Czerniki.

Liczba pobieranych $érednich ~ dobowych probek  $ciekéw  doptywajacych
i odptywajgcych z oczyszczalni sciekow nie moze by¢ mniejsza niz 12 probek w pierwszym
roku obowigzywania pozwolenia wodno-prawnego i po 4 probki w nastepnych latach, jezeli
zostanie wykazane, ze $cieki spetniajg wymagane warunki. Jezeli jedna probka z czterech
nie speti tego warunku, w nastgpnym roku pobiera sig ponownie po 12 probek.

Zakres analiz powinien obejmowa¢ nastgpujace parametry: ChZT, BZTs, zawiesina ogolna.

7  Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
oraz oddzialywanie projektowanej oczyszczalni na odbiornik

i | Wptyw $ciekow na odbiornik

Oczyszczone biologicznie $cieki odprowadzane bedg do Strugi Czerniki w km 5+930
doptywajacej do rzeki Mata Wierzyca (Kaczynka), a dalej do Wierzycy. Po drodze nie
znajduje sie zadne jezioro.

Wielko$¢ przeptywu SNQ Strugi w miejscu zrzutu Sciekow oczyszczonych wynosi 0,08
m%s, natomiast ilos¢ $ciekéw odprowadzanych do odbiornika wynosi 0,006m®/s co stanowi
7.5 % przeptywu.

Badania jako$ci wod Wierzycy — doptywu Matej Wierzycy, do ktérej uchodzi Struga
Czerniki prowadzone byty w 2005 przez WIOS w Gdansku. W ,Raporcie o stanie srodowiska
wojewodztwa pomorskiego w 2005 r.” opracowanego przez WIOS wynika, ze w wigkszosci
punktow kontrolnych wody Wierzycy bylty zadowalajgcej jakosci - Il klasa, jedynie
w Sarnowych ich jakos¢ odpowiadata IV klasie. Charakteryzowaty sie one wysokim
natlenieniem (70-80%), niskim poziomem rozpuszczonych substancji mineralnych, fosforu,
zwigzkéw azotu, fluorkéw metali i zawiesiny ogdlnej. Okresowy spadek natlenienia wody
notowano powyzej Grabowa (do 48%)i w Sarnowych (do 33%). W wodach rzeki nie wykryto
chromu, wolnych cyjankéw, pestycydow chloroorganicznych.  Niewielkie ilosci
wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych oznaczono tylko w Zapowiedniku
i Sarnowach. Poziom fenoli lotnych $wiadczyt o dobrej jakosci wod.

Przekroje ujsciowe doptywéw Wierzycy: Matej Wierzycy, Piesienicy, Wegiermucy,
Wietcisy i Janki charakteryzowaty sie zadowalajaca jakosciag - lll klasa. Niezadowalajacy
jako$¢ prezentowaty natomiast wody doptywu spod Lubania.

Ze wzgledu na brak wczeséniej wykonywanych badan jakosci wod w Strudze Czerniki
w lutym 2008 B.P.T. EcoTech dokonat kontroli jakosci wod Strugi Czerniki w nastepujacych
punktach: ponizej oraz powyzej zrzutu oczyszczonych $ciekow z oczyszczalni w Orlu, wyniKi
przedstawiono w tabeli ponizej:
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Tab 3. Wyniki kontroli jakosci woéd w Strudze Czerniki

Wynik pomiaru
Badany parametr Jednostka Przed wylotem Sciekow | Za wylotem $ciekdw
oczyszczonych oczyszczonych
pH - 7,2 7.2
Zawiesina og. mg/dm° 84,1 | 87,2
ChZTe mgO/dm’ 32,7 35,9
Nogary mg N/dm® 33 3.4
Pogoiny mg P/dm’ 0,9 1,0

Wartoéci wiekszoéci badanych wskaznikow wskazuja na IV klase jakosci wod
powierzchniowych. Nie zaobserwowano znacznego pogorszenia badanych parametrow rzeki
w wyniku dotychczasowego odprowadzania $ciekow z oczyszczalni.

Przy okreélaniu dopuszczalnych parametréw jakosci $ciekow oczyszczonych nalezy
uwzgledni¢ fakt odprowadzania sciekow do wod $rodladowych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dia srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).

Zastosowany uktad technologiczny oczyszczalni, przy uwzglednieniu parametréw
jakosci sciekow bytowo-gospodarczych, bedzie umozliwiaé osiagniecie wymaganej jakosci
$ciekéw odprowadzanych do odbiornika.

Tab. 4 — Sprawno$¢_oczyszczania Sciekéw w odniesieniu_do_tadunku na odptywie wq
pozwolenia

Scieki surowe Scieki oczyszczone
Wskazniki
Lp. | zanieczysz- | Stezenie | tadunek | Fianowane | Planowsny | Zredukowany | redukcja
czen stezenie tadunek tadunek
oo || oo |08 oOs | %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |BZTs 595,85 299,4 25 13,5 285,9 95,50
2. |ChZT 1119,4 603,3 125 67,4 535,9 88,82
3. | Zawiesina 617,5 332,8 35 18,9 314,0 94,33
ogodlna

W przypadku analizowanych wskaznikow, wptyw zrzutu $ciekdéw oczyszczonych na
odbiornik bedzie niewielki i nie wywota negatywnej zmiany istniejacej klasy czystosci wod.

W Polsce ilos¢ sciekdéw oczyszczonych przekracza znacznie przeptyw Sredni
wieloletni (bez uwzglednienia $ciekéw) — dotyczy to takich rzek jak m.in. Ner, Czarna
Przemsza. Dla kliku za$ ilo¢ $ciekoéw nieznacznie przekracza SNQ lub jest do niej zblizona
(m.in. Bobrza, Bzura, Bystrzyca, Suprasl).

Nalezy uwzglednié rowniez fakt, ze w obliczeniach przyjeto maksymaine
prognozowane stezenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych, cho¢ z dos$wiadczen
eksploatacyjnych wynika, ze wartoéci te sg nizsze przy prawidiowo funkcjonujgcej
oczyszczalni.
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Uwzgledniajgc niewielki procentowy udziat sciekow odprowadzanych
w odniesieniu do przeptywu odbiornika oraz zaktadane niskie stezenia zanieczyszczen
(zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24.07.2006r. (Dz.U. 2006
nr 137 poz. 984 z pdZn. zmianami) $cieki wprowadzane do odbiornika nie bedg wywotywac
W nim takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktore uniemozliwiatyby
prawidiowe funkcjonowanie ekosystemu wodnego. Ze wzgledu na szczelne wykonanie
wszystkich obiektow oczyszczalni Sciekow skazenie wod gruntowych w trakcie normailne;
eksploatacji nie nastgpi.

Nalezy podkreslié ze inwestycja bedzie stuzy¢ ochronie zdrowia i zycia ludzi oraz
mie¢ korzystne skutki dla przyrody poprzez ochrong wod podziemnych i powierzchniowych,
a takze wynika z koniecznych wymogéw interesu publicznego. Omawiana inwestycja
w ostatecznym efekcie zredukuje tadunki zanieczyszczen mogacych migrowac w $rodowisku
obnizajac, w stosunku do stanu istniejacego, ryzyko zanieczyszczen obszarow chronionych
wymienionych w pkt. 9 niniejszego opracowania. Nalezy takze zaznaczy¢, ze na etapie
realizacji inwestycji wszelkie oddziatywanie na srodowisko jest krotkotrwate, a zmiany
odwracalne. .

8 Sposoéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii oraz rozmiar i warunki
korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

W czasie rozruchu (ok.2 miesigce) rozbudowanej oczyszczalni beda prowadzone
pomiary i badania laboratoryjne stezen zanieczyszczen — w wyznaczonych punktach
oczyszczalni i z zaplanowang czgstotliwoscig, zgodnie z programem rozruchu.

W | etapie rozruchu technologicznego zostanie przeprowadzona hodowla i adaptacja
osadu czynnego metodg cyklicznego wprowadzania porcji $ciekow surowych do komory
osadu czynnego, wypetnionej wodg po zakornczonym rozruchu hydraulicznym. Prowadzona
podczas tego etapu rozruchu kontrola analityczna procesu pozwoli na okreslenie szybkosci
usuwania zanieczyszczen i zwigzanego z tym procesem przyrostu osadu czynnego. Scieki
nie bedg odprowadzane do odbiornika. Po zakonczeniu wstepnego etapu rozruchu stezenie
osadu czynnego w reaktorze powinno utrzymywac sie na poziomie 2 kg s.m.o./m°,
a mikroorganizmy osadu czynnego beda zaadaptowane do sktadu $ciekow,
charakterystycznego dla doprowadzanych $ciekow.

Etap Il rozruchu bedzie polegat na powolnym obcigzaniu oczyszczalni przeptywem
Sciekéw surowych, az do uzyskania stezenia osadu czynnego w komorze tlenowej rzedu 3,5-
4.0 kg s.m.o./m®. Podczas tego etapu, obserwowana bedzie systematyczna poprawa jakoSci
sciekow, zwiaszcza w odniesieniu do skutecznosci eliminacji zawiesiny ogélnej, BZTs
i ChZT.,. Scieki bedg odprowadzane do odbiornika.

Stany awaryjne podczas eksploatacii oczyszczalni ciekéw bytowo-gospodarczych
mogg wynika¢ z zatamania sig proceséw technologicznych. Zatamanie procesow
biologicznych odpowiedzialnych za efektywno$¢ oczyszczania $ciekéw wynika¢ moze
z doplywu $éciekéw o znacznie rozniacej sie od przyjetej na etapie projektowania
charakterystyce, lub obnizenia temperatury medium w komorze ponizej 10°C. Zbiorniki
oczyszczalni zagtgbione sg w gruncie. Izolacja termiczna gruntu oraz zachodzgce procesy
biologiczne gwarantujg utrzymanie temperatury w zbiornikach powyzej 10°C. Jedynie
diugotrwate utrzymywanie sig warunkow atmosferycznych anormalnych dla polskiego klimatu
(kilkudziesigciostopniowych mrozéw) mogtoby przyczyni¢ sie do wychtodzenia gruntu i co za
tym idzie spadku temperatury medium. Wystapienie takich sytuacji jest bardzo mato
prawdopodobne. Doptyw $ciekéw o znacznie roznigcej sie od przyjetej na etapie
projektowania charakterystyce jest mozliwy tylko w przypadku bezprawnego zrzutu duzej
ilosci $ciekow przemystowych.
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Powiadamianie odpowiednich stuzb podczas wystgpienia awarii ktéregokolwiek
z urzgdzen majgcych wptyw na jakos oczyszczania sciekow realizowane bedzie za pomocg
systemu przekazu danych GSM. Podczas awarii systemu sterowania oczyszczalnia
przechodzi w tryb pracy wg uprzednio nastawionych czasoéw pracy poszczegélnych urzgdzen
(czas napowietrzania, czas przerwy).

Przyktadowy tryb postepowania w przypadku wystapienia awarii, polegajacej na
rozszczelnieniu zbiornikdw oczyszczalni, przedstawiono ponizej.

Usuwanie awarii i skutkow tych awarii polega na:

e dokfadnej lokalizacji miejsca i okreslenia rodzaju awarii, rozpoznaniu w terenie

oraz do wstepnego zabezpieczenia przed powiekszeniem strat i szkod,

e usunieciu uszkodzenia, zabezpieczeniu przed powiekszaniem sie strat i szkdd,

zebraniu rozlanego medium,

e usunieciu skutkow rozlewu sciekdw, oczyszczeniu oraz rekultywacji terenu.

Nalezy podkreslic, iz zastosowana technologia jest nowoczesna, a jednoczesnie
bardzo prosta, w zwigzku z czym mozliwoS¢ wystgpienia awarii wynikajgcej z zatamania sie
procesow oczyszczania $ciekéw jest stosunkowo niewielka. Konsekwencjq takiej sytuacii
bytoby odprowadzanie do odbiornika $ciekéw o podwyzszonej zawartosci zanieczyszczen.

W tym okresie oraz podczas rozruchu oczyszczalni najwyzsze dopuszczalne wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen mogg by¢ podwyzszone do 50% w stosunku do wartosci
wnioskowanych w operacie wodnoprawnym.

9 Informacja o formach ochrony przyrody

Na terenie Gminy Liniewo w poblizu terenu inwestycji znajduje sie Polaszkowski
Obszar Chronionego Krajobrazu. Wyodrebniono go w centralnej czesci Pojezierza
Polaszkowsko-Grabowskiego z rynnowymi jeziorami: Polaszkowskie, Hutowe, Gatno,
Srednik, Wierzchotek, Sobackie, Orle, Diugie, Piaseczno, Wykowo wraz z otaczajgcymi je
pagorkami morenowymi. Potozony jest w zasiegu terytorialnym Nadlesnictw Starogard
i Koscierzyna. Lasow jest tu niewiele, a z terenu Nadle$nictwa Starogard wchodzg fragmenty
le$nictwa Orle z obrebu Mestwinowo. Siedliska sg tu zyzne z drzewostanami w przewadze
lisciastymi, a najstarsze z nich spotka¢ mozna zwtaszcza w sgsiedztwie jezior. Znajduje sie
tutaj rezerwat Orle nad jeziorem Duzym oraz gniezdzg si¢ ptaki drapiezne. Obszar ten
poddano ochronie gtéwnie ze wzgledow krajobrazowych i rekreacyjnych, a istotne znaczenie
ma tutaj ochrona waéd i stref przybrzeznych jezior.

10 Whniosek koncowy

Projektowana rozbudowa oczyszczalni nie bedzie stanowita zagrozenia dla otoczenia
i przyczyni sie do znacznej poprawy sytuacji sSrodowiska naturalnego w catej gminie.

Docelowy tadunek zanieczyszczen zawartych w $ciekach surowych doptywajgcych
na oczyszczalnie odpowiada RLM=4990 MR.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. 2006
nr 137 poz. 984.5cieki mogg by¢é wprowadzane do wod jesli nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych przekraczajgcych najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikow
zawartych w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

Ponadto nalezy zaznaczy¢ fakt, ze odbiornik $ciekéw oczyszczonych — Struga Czerniki nie
jest doptywem jeziora.

Z uwagi na powyzsze wnosi sie o zmiane pozwolenia wodnoprawnego w celu
odprowadzenia zwiekszonej ilosci $ciekéw oczyszczonych do Strugi Czerniki w km 5+930
bedacej doptywem rzeki Mata Wierzyca zgodnie z przedstawiong dokumentacja, w ilosci:
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Lp. Rodzaj przeptywu llos¢ T eUnosiRA
1 Qgra 540,0 m/d
2 Qmak,d 587,0 m3/d
s Quuaiesh 38,0 p~

o nastepujacych stezeniach zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych:

BZTs 250 g O./m°
ChZT 125.0 g O,/m’
Zawiesina ogdIna 350 g/m’

Ponadto wnosi sie, aby w czasie rozruchu nowo wybudowanej oczyszczalni oraz
w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze
dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen podwyzszy¢, a wymagang redukcje
zanieczyszczen obnizyé do 50 % w stosunku do warto$ci wnioskowanych w operacie
wodnoprawnym.

Maksymalny czas utrzymywania sig uzasadnionych technologicznie warunkow
eksploatacyjnych odbiegajacych od normainych, w szczegolnosci w przypadku rozruchu
i unieruchomienia instalacji przewiduje sig na okres jednego miesigca.
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Zataczniki
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STAROSTA KOSCIERSK] 1
AL W =7

53-400 Kodclarzyeg, ul, 3-go Hode Go

i Koscierzyna, 2002-02-06
0S GWLIR.L.6223-88/01/02

> PoZ. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania
adrninismcyjnego (tekst Jjednolity Dz, U. ¢ 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZniejszymi
Zmianami) po Tozpatrzeniu sprawy z wriosku z dnia 17-12-2001 I. Zarzadu Gminy Liniewo w
Sprawie udzieb;m’a Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekéw po ich

orzekam:

1. O wygasnieciu nastgpujacych pozwolen wodnoprawnych: _
a) pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych z utworgw Czwartorzedowych z

wiejskiego ujecia wody w m. Orle —.decyzja Nr OSGWLiR.I.6223-3I/OI i OSGWLIR.
1.6223-32/01 z dnia 11-07-200] B

b) pobdr wéd podziemnych Z utwordw czwartorzqdoyvych z wiejskiego ujecia wody w m.
Garczyn — decyzja Nr OSGWLiR.I.6223—34/Ol, OSGWLIR.1.6223-35/07 ; OSGWLIR I
6223-36/01 z dnia 11-07-2001r. - ;

2. Udzieli¢ Zarzadowi Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo pozwolenia
wodnopraWnegQ na:

a) wprowadzanje Sciekéw Oczyszczonych rurociagiem tlocznym do strugi o nazwie Czerniki,
doplywu rzeki Malej Wierzycy, w ilosci: '
- Wczasie kampanij gorzelnianej: -

Qums: = 360,0 m%/4

Qase = 260,0 m¥/d |

Quuex = 49,0 m’n |

~  Poza kampanig gorzelniana: e |
Qumax = 288,0 m3/q

dprowadzanych_.é,éickach Wyrazonych ws:

BZTs = 30,0 mg O,/dm? |
CHZT = 150,0 mg O/dm?
zawiesina ogélng = 50,0 mg/dm?

fesfer ogélny 5,0 mg P/dm?
azot ogélny = 30,0 mg N/dm?

utworéw Czwartorzedowych 7 wiejskiego ujecia wody w m.
Orle w ilogci:




6. Zobowigzania wynikajace z punktéw 5¢c, Se, "5,k i 5m nalezy wykona¢ w terminie do
dnia 30-08-2002 r. O wykonaniu zobowiazar nalezy powiadomié tut. Urzad wraz z
przekazaniem wynik6w badati z komentarzem do nich.

7. Wymniki pomiaréw i badan okreslonych w punkach 5a, 5b, 5d; 511 5] nalezy przedkiadaé w
tut. Urzedzie raz na kwartat kazdego roku.

8. Podstawe do wydania niniejszego pozwolenia stanowi:
a) operat wodnoprawny na eksploatacje mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw
oraz na odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych z oczyszezalni $ciekéw w Orlu, gmina

oraz na odprowadzanie wéd poptucznych,
c) aneks do dokumentacji hydrogeologicznej — projekt stref ochronnych ujecia wéd
podziemnych z utwordw czwartorzedowych we wsi Orle,

Garczynie oraz na odprowadzanie wéd popiucznych,
e) aneks do dokumentacji hydrogeologicznej. — projekt 'stref ochronnych uecia wéd
podziemnych z itwordw czwartorzedowych we wsi Garczyn.

UZASADNIENIE

Zarzad Gminy Liniewo wystapit do tut. Urzedu z wnioskiem z dnia 17-12-2001 r. w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekGw p,tf ich
OCZyszczeniu na oczyszczalni mecha:ﬁczno-biologicznej 1-°Ba eksploatacje wiejskiej
oczyszezalni Sciekéw w m. Orle. Strona posiadata  pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie $ciekéw 0czyszczonych wydane przez Urzad Wojewddzki w Gdarisku —
decyzja Nr O-V-72110/155/95 z dnia 22-12-1995 r. oraz pozwolenie wodnoprawne na
eksploatacje oczyszczalni Sciekdw wydane przez Urzad Wojewédzki, w Gdarisku — decyzja Nr
O-V-6210/E/49/97 7 dnia 03-02-1998 . - -

“Scieki socjalno-bytowe z migjscowodei Ore ; Garezyn  poprzez sie¢ kanalizacyjna
odprowadzane 'sg do mechéni'c’zno—biologicznej oczyszczalni- sciekéw typu |, Ecolo-Chiff”
skiadajacej sie z:" punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, komory krat, 2 osadnikéw
wstepnych, przepompowni  gciekdw I stopnia, reaktora z komorami biologicznego

odwadniany‘ na urzadzeniu typu »Draimad”, odwodniony osad jest gromadzony na terepie
oczyszczalni przez okres okolo 3 — 4 miesiecy. W zwiazku z nierozwiazang gospodarka
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