Garczyn droga Milonki.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|{KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
600*4 m?2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
2|KNR 2-01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt ~ |m2
0129-02 zelbetowych
600*4 m?2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
3|KNR 2-01 |Ukfadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m?
0129-03 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
600*4 m?2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
4|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubos$¢ po |m?2
0204-03 zageszezeniu 10 cm
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
5|KNR 2-31 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - kazdy dal- |m?2
0204-04 szy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ =2,5
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
6 Pomiar powykonawczy kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33147




